
BOMBA SUMERGIBLE
BS6SP17/9-12.5HP

BS6SP17/9-12.5HP

36 m3/h

121 m

12.5 HP

3 pulgadas

3540

60 HZ

220 VAC

27 A

35 grados Celcius

Modelo

Capacidad

Altura en cabeza

Potencia

Diámetro de salida

RPM

Frecuencia

Voltaje

Corriente Nominal

Temperatura Máxima
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www.MPOWER.com.mx ¡Únete al equipo MPOWER!
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5.5 7.5 97 96 94 90 85 76 63 45
7.5 10 130 128 126 120 113 102 84 60
9.2 12.5 162 160 157 150 141 127 105 75
11 15 195 190 188 180 170 152 126 90

INFORMACIÓN TÉCNICA

BS6SP17/9-12.5HP
BS6SP17/12-15HP

KW HP

H(m)

MODELO P2 GASTO DE ENTREGA @ 2850 r/min

3 Fases 220V
BS6SP17/3-7.5HP
BS6SP17/6-10HP
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GASTO EN LITROS POR MINUTO

RELACIÓN ALTURA - GASTO

BS6SP17/3-7.5HP BS6SP17/6-10HP BS6SP17/9-12.5HP BS6SP17/12-15HP


